
WORLDWIDE CASH MACHINES SL
wwcashmachines.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

UN CIS/DOS CIS

OPCIONAL : 

Capacidad de la tolva: Aprox. 500 billetes

Capacidad del apilador: 200 billetes

Alimentación eléctrica: AC 100~240V +
10% 50/60 Hz

Consumo de energía: 50W máximo 0.5A
(100~240 VAC), Ralentí inferior a 0.2A
(100~240VAC)

Entorno operativo:
Temperatura:

              0ºC~35ºC (operativa)
             -10ºC~60ºC (trabajando)

Humidad:
              20%~90% (sin condensación)

Interfaz:
             PC Terminal (RS-232C)
            Impresora (RS-232C)
             USB 2.0/3.0
            

Velocidad de conteo: 800-1000 billetes/min. (MODO MDC/SDC), 1200 billetes/min (MODO CNT)

Tamaño de los billetes contables: Mínimo 110*60 mm, Máximo 185*90mm

Grosor: 0.08-0.12mm

Sistema de alimentación: Sistema de fricción de rodillos
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Dimensiones: 240*260*230mm

Peso neto: Aprox. 5 KGS

Peso bruto: Aprox. 5.5 KGS

CLASIFICADORA DE BILLETES
WCM - 03 C
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