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MACH 3
CONTADORA DE MONEDAS
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Ubicable en cualquier entorno de trabajo, el módelo MACH 3 incorpora una asa a su diseño
que facilita su transporte.
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MACH 3

CONTADORA DE MONEDAS  VERSÁTIL Y EFICIENTE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La contadora clasificadora de monedas MACH 3 es un modelo económico que ofrece un
contaje eficiente y tiene capacidad para procesar hasta 1500 monedas por minuto, lo que la
convierte en una alternativa rápida y fiable al contaje y clasificación de moneda manual.

Proporciona un mayor velocidad de clasificación que cualquier contadora clasificadora de
su clase y reduce el tiempo de procesamiento de las monedas con el más alto grado de
precisión.

TAMAÑO COMPACTO

FACILIDAD DE USO

Alta usuabilidad. Dispone de teclado numérico que permite operar de manera sencilla con
cantidades, grupos y totales finales. Una pantalla alfanumérica de dos lineas presenta
mensajes operacionales.

Función de seguridad que permite restringir el acceso e información operacional a usuarios
autorizados.

Fácil de utilizar y mantener gracias a un mecanismo sencillo y robusto. Dispone de un
sistema electrónico simplificado.

MODELO VERSÁTIL

Clasifica monedas en distintos compartimentos y también en bolsas, convirtiéndola así en
una máquina versátil.

https://www.countermatic.com/contadora-clasificadora-de-monedas-de-euro-modelo-mach-3
https://www.countermatic.com/contadora-clasificadora-de-monedas-de-euro-modelo-mach-3
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura: 235 mm / Ancho: 229 mm / Profundidad: 390 mm
Peso: 7.6 Kg

Diámetro: 15.50 mm a 32.5 mm / Grosor: 1.0 mm a 3.0 mm / Tolerancia: 0.5 mm mínimo

Hasta 1000 monedas de 18 mm

Hasta 500 monedas de 18 mm

Hasta 1.500 monedas mínuto

Hasta 6 denominaciones diferentes

Tres valores de empaque a elección por denominación

Función de protección de acceso para proteger información operacional
Respaldo mediante batería en caso de corte energía

90V-264AC, 80/60 Hz

Cajetín de monedas
Acopladores de bolsas
Pie de sobremesa para uso con bolsas
Bandeja de inspección magnética
Dos puertos serie RS232
Impresora
Display remoto
Bolsa de transporte

DIMENSIONES

 RANGO TAMAÑO MONEDAS

CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE INSPECCIÓN

 
CAPACIDAD DEL CAJÓN

 
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO

 
CAPACIDAD DE SEPARACIÓN

VALORES DE EMPAQUE

SEGURIDAD

SUMINISTRO ELÉCTRICO

ACCESORIOS OPCIONALES
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